
Pylon Breite Pylon Höhe Beton Länge Beton Breite Beton Tiefe

800 mm 2.000 mm 1.300 mm 600 mm 600 mm

1.000 mm 2.000 mm 1.500 mm 600 mm 600 mm

800 mm 2.500 mm 1.300 mm 600 mm 700 mm

1.000 mm 2.500 mm 1.500 mm 600 mm 700 mm

1.200 mm 2.500 mm 1.700 mm 600 mm 700 mm

800 mm 3.000 mm 1.300 mm 800 mm 800 mm

1.000 mm 3.000 mm 1.500 mm 800 mm 700 mm

1.200 mm 3.000 mm 1.700 mm 800 mm 800 mm

800 mm 4.000 mm 1.300 mm 1000 mm 800 mm

1.000 mm 4.000 mm 1.500 mm 1100 mm 800 mm

1.200 mm 4.000 mm 1.700 mm 1100 mm 800 mm

1.500 mm 4.000 mm 2.000 mm 1100 mm 800 mm

1.800 mm 4.000 mm 2.300 mm 1300 mm 800 mm

1.000 mm 5.000 mm 1.500 mm 1100 mm 900 mm

1.200 mm 5.000 mm 1.700 mm 1200 mm 900 mm

1.500 mm 5.000 mm 2.000 mm 1300 mm 900 mm

1.800 mm 5.000 mm 2.300 mm 1500 mm 900 mm

1.000 mm 6.000 mm 1.500 mm 1200 mm 900 mm

1.200 mm 6.000 mm 1.700 mm 1300 mm 900 mm

1.500 mm 6.000 mm 2.000 mm 1500 mm 900 mm

1.800 mm 6.000 mm 2.300 mm 1700 mm 900 mm

Betonfundament-Empfehlung *

* ACHTUNG: Diese Werte stellen eine Empfehlung da, für die es keine absolute 
Garantie gibt.
Der tatsächliche Wert ist der jeweiligen Statik zu entnehmen; Sie können diese nach 
Auftragserteilung gegen Aufpreis anfordern.

Diese Zeichnung darf ohne die Genehmigund der Firma Schmid Werbesysteme GmbH weder kopiert, noch an Dritte weiter gegeben werden (§11 und 12 des Urheberrechtsgesetz vom 22.02.2002). Aus technischen Gründen stellt dieser Entwurf nur eine Annäherung der Realität dar und erhebt keinen Anspruch auf farbgetreue W
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